
Projeto 
WineWaterFootprint

Avaliação da pegada hídrica na fileira vitivinícola



O que é a pegada hídrica?

“ A pegada hídrica representa o consumo
de água por parte da Humanidade, pela
quantificação do volume de água utilizada
e/ou poluída.” (WFN, ND)



Pegada Hídrica



Água proveniente da precipitação que
é armazenada no solo e evaporada,
transpirada ou utilizada pelas plantas.

Pegada Hídrica Verde



Água superficial ou subterrânea que é
evaporada, incorporada ou captada
num corpo de água e devolvida a
outro.

Pegada Hídrica Azul



Quantidade de água que é necessária
para assimilar os poluentes para
cumprir as normas de qualidade da
água.

Pegada Hídrica Cinzenta





Consórcio

Instituições de Investigação

o Escola Superior Agrária – IPSantarém

o Escola Superior Agrária – IPBeja

o Escola Superior Agrária – IPBragança

o INIAV

o COTR



Consórcio

Produtores

o Herdade do Paço do Conde

o Companhia das Lezírias



Consórcio

Consultores

o Instituto Superior de Agronomia

o INRA



Caracterizar os padrões de consumo de 
água

de modo a..

Prevenir e mitigar perdas futuras
associadas ao stress hídrico

Objetivos



Avaliação de tecnologias de largo espectro

• Para reduzir o consumo de água

• Para avaliar a uniformidade de distribuição de 
água e a sua eficiência de aplicação na vinha

• Para determinar a água usada durante a produção 
de vinho

Avaliação da sustentabilidade da pegada hídrica

• Para identificar hotspots

• Para definir estratégias que  reduzam a pegada 
hídrica em 10%

Como?



Atividade 1: Gestão do Projeto

Atividade 2: Avaliação da 
Pegada Hídrica na Vinha 

Atividade 3: Avaliação da 
Pegada Hídrica na Adega

Atividade 5: Disseminação

Atividade 4: Avaliação da Sustentabilidade da Pegada Hídrica 
na Fileira 

Atividades



▪ Definição dos ensaios experimentais

▪ Avaliação da pegada hídrica verde

• Estimativa da evapotranspiração da vinha através
de medições no campo e de imagens de satélite

▪ Avaliação da pegada hídrica azul

• Monitorização da rega, da sua uniformidade de
distribuição e eficiência

▪ Avaliação da pegada hídrica cinzenta em cada
campo experimental

• Quantificação do teor de nitratos na água
percolada

▪ Determinação da pegada hídrica

Atividade 2

Monitorização da vinha





▪ Avaliação da pegada hídrica azul

• Melhores técnicas disponíveis (MTD)

• Caudalímetros em pontos chave de monitorização  

▪ Avaliação da pegada hídrica cinzenta

• Quantificação e caracterização do fluxo de efluente 
produzido

▪ Determinação da pegada hídrica

Atividade 3 – Monitorização da adega

Atividade 3





▪ Critérios de sustentabilidade ambiental para 
identificação de pontos chave

• Inventário ao ciclo de vida

• Indicadores da pegada hídrica

▪ Sustentabilidade da pegada hídrica de um 
produto

• cenários, produtos e mudanças no sistema 

• seleção das melhores práticas

Sustentabilidade da pegada hídrica

Atividade 4

Recomendações para a redução da pegada hídrica 



• website do projeto

• e-book com metodologias

• Aplicação computacional para a avaliação

da pegada hídrica na fileira vitivinícola

Disseminação

Atividade 5

https://ipsantarem.wixsite.com/winewaterfootprint

https://ipsantarem.wixsite.com/winewaterfootprint


33%

67%

Consumo de água Adega I

Periodo I Periodo II

Período I – vindima e 1ª trasfega Período II – restantes operações

𝐼𝐶 =
746,10 × 103 𝐿

723 947 𝐿
= 𝟏, 𝟎𝟑 L água / L vinho

Indicador de consumo - Período I (60 dias)

Indicador de consumo - Período II (305 dias)

𝐼𝐶 =
1 496,17 × 103 𝐿

723 947 𝐿
= 𝟐, 𝟎𝟕 L água / L vinho

Adega I:
1 000 t de uva processada



Período I – vindima e 1ª trasfega Período II – restantes operações

Indicador de consumo - Período I (60 dias)

Indicador de consumo - Período II (305 dias)

𝐼𝐶 =
3 242,15 × 103 𝐿

947 250
= 𝟑, 𝟒𝟐 L água / L vinho

Adega II:
1 250 t de uva processada

21%

79%

Consumo de água Adega II

Periodo I Periodo II

𝐼𝐶 =
878,14 × 103 𝐿

947 250
= 0,93 L água / L vinho



Lágua/Lvinho Caso de Estudo I Caso de Estudo II

Período I 1,03 0,93

Período II 2,07 3,42*

Global 3,10 4,35*
* valores provisórios

Resumo
Indicadores de consumo



Pegada Hídrica Azul
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Pegada Hídrica Azul

Evaporação Global

(L)

Pegada Hídrica 

Azul (Lágua/Lvinho)

Caso de Estudo I 88 994 0,12*

Caso de Estudo II 2 341 960 2,47*
* valores provisórios



Pegada Hídrica Cinzenta
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WF 
(Lágua/Lvinho)

Efluente 
descarregado 

(L)

Descarga de Efluente tratado 
Caso de estudo I

L efluente

WFcinzenta

Quantidade de Efluente 

descarregado (L)

Pegada Hídrica Cinzenta 

(Lágua/Lvinho)

Caso de Estudo I 651 719 7,86*

Caso de Estudo II 0 0



(Lágua/Lvinho)
Pegada Hídrica 

Azul 

Pegada Hídrica 

Cinzenta 

Pegada Hídrica 

Adega

Caso de 

Estudo I
0,12* 7,86* 7,98*

Caso de 

Estudo II
2,47* 0 2,47*

Resumo
Pegada Hídrica da Adega



Hoekstra et al., 2011

872 Lágua / Lvinho

580 Lágua / LvinhoPortugal (VV) ->

Média Mundial ->



Obrigado pela atenção!


